
VDW CONSTRUCTION
	 Čiščenje in rezanje – Nalaganje – Krmljenje – Mešanje – Nastilj – Silaža  




PUHALO ZA SLAMO "UNO POWER"

→ Kompakten in enostaven za uporabo, cenovno ugoden

→ Za srednje velike kolesne in teleskopske nakladalnike ali čelne 

nakladalnike

→ Boljša vidljivost spredaj zaradi nizke konstrukcije

→ Standardno 1 ventilator, podajalni valj in 2 dodatna valja

→ Brezstopenjska nastavitev hitrosti podajalnega valja

→ Levi izmet

→ Mehansko usmerjena izpustna cev (ročno upravljanje)

→ Primeren za pravokotne in okrogle bale

→ Popoln hidravlični pogon; potreben je le en dvojno-delujoč 

hidravlični ventil + povratek olja brez pritiska

→ Priprava za priklop M za teleskopski nakladač/kolesni 

nakladalnik/čelni nakladalnik


TEHNIČNI PODATKI

Priporočen pretok olja 35-65l/min

Teža 700kg

A x W x C (transport) 1.50m x 1.46m x 2.50m 

Širina nalaganja 1,30m

Dolžina nalaganja 2,65m

Max.  razdalja puhanja 9-12m (odvisno od pretoka olja, stabilnosti…)

Priklop M
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OPCIJE
→ Električno nastavljiva izpustna cev

→ Izmet na desni strani namesto na levi strani

→ Puhalo spodaj (2. Stran)

→ Loputa zadaj z vzmetjo (priporočljivo za okrogle bale)

→ Sistem za dovajanje vode na cevi (pršenje)

Električno nastavljiva izpustna cev Desni izmet

Puhalo spodaj Loputa zadaj z vzmetjo
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KORISTNE INFORMACIJE

Delo z Uno Power: Uno Power je po zasnovi preprost stroj z minimalnim številom hidravličnih komponent. 
Delovanje: Da bi se bala premikala, upravljate ventil dvojnega delovanja (premikate naprej in nazaj). 
Ventilator se še vedno vrti v pravo smer, medtem ko se razdelilniki zaradi tega manevriranja vrtijo naprej 
ali nazaj. Za uravnavanje dovoda slame je hitrost podajalnih valjev brezstopenjsko nastavljiva. Uno 
Power je primeren tako za kvadratne, kot tudi za okrogle bale.


Samonakladalna loputa z vzmetjo: Uno Power standardno nima hidravlično pomične lopute, temveč jo 
upravljate ročno z naslednjimi koraki:

1. Puhalnik slame nagibate in spuščate, dokler se kolesa zadnje lopute ne dotaknejo tal. Ventil je odprt, 

dokler se zadnja loputa popolnoma ne dotakne tal. Takrat se bala slame lahko pobere. 

2. V stroj se lahko vstavi nekaj več kot polovica bale slame. Ventil ostane odprt, dokler je stroj med 

puhanjem naložen z slamo. Ker ima ventil raztegljive vzmeti, se bo zaprl toliko, kolikor se bo zmanjšala 
količina slame v stroju. Tako vozniku med delom ni treba skrbeti za to. 


Možnost - pihanje spodaj : Ta možnost je zanimiva za posipanje majhnih hlevov za teleta, lahko pa služi 
tudi kot alternativa za manjkajočo vrtljivo cev (ki ni mogoča kot opcija). Upravljanje pihanja je enostavno 
- preprosto premaknete drsnik z vrtljivo ročico in menjate med a)pihanjem iz levega izmeta in 
b)pihanjem spodaj.





Za posnetke delovanja 

UNO COMPACT puhala za slamo, 


skeniraj to QR kodo.
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